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Organic energy worldwide

Tratamiento de estiércol licuado y restos de 
fermentación Kumac 

Reichenbach im Vogtland / Sajonia, Alemania

Datos del proyecto
Inicio de la obra: Primavera 2023
Puesta en servicio: Febrero de 2024
Material de entrada: aprox. 65.000 m³/a de restos de 
   fermentación y filtrados de silo
Salida:   15 % de abono industrial sólido
   30 % de abono industrial líquido
   55 % de agua vertible

Descripción técnica de la instalación
Tras la separación de la fase sólida y líquida mediante 
la prensa de banda cribadora se obtiene un abono 
orgánico sólido rico en nutrientes y de alta calidad.
En el tanque de separación por flotación se separan 
con aire comprimido las sustancias en suspensión 
de la fase líquida, como la espuma o el lodo. Estas se 
reenvían al proceso de preparación. La fase líquida 
restante pasa por una ósmosis inversa de tres etapas 
y se trata en el intercambiador de iones. Lo que queda 
es agua limpia. El concentrado nutritivo extraído se 
utiliza como abono líquido.

Particularidad
La planta de Kumac en Sajonia es la primera planta 
de tratamiento de estiércol licuado y restos de  
fermentación construida por WELTEC en Alemania.  
En este proyecto pionero, subvencionado por el  
Fondo Europeo de Agricultura para el desarrollo de 
zonas rurales, todos los componentes de la instala-
ción se combinan entre sí de forma que las pequeñas 
interrupciones por labores de mantenimiento y lim-
pieza no reducen el rendimiento final.
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En el tanque de separación por flotación se separan con aire 
comprimido las sustancias en suspensión de la fase líquida, 
como la espuma o el lodo.

Durante la ósmosis inversa, las sales disueltas y los  
nutrientes se separan de la fase líquida.


